Зварювальні апарати інверторного типу

GYSMI

	Марка  апарата
	Основні характеристики
	Ціна з ПДВ,

грн

	GYSMI – 131
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	Вхідна напруга|напруження||току|: 220В/ 50Гц/ 16А| Діаметр електроду: 1,6-3,2мм| Робоча напруга|напруження|: 23В| Напруга|напруження| холостого ходу: 70В| Діапазон струму|току|: 10-131А| Робочий цикл (ПВ): 25% при струмі|току| 130А|; 60% при струмі|току| 90А|; 100% при струмі|току| 80А| Габаритні розміри: 125х240х170мм| Маса: 3кг|
	2400-00

	GYSMI – 161
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	Вхідна напруга|напруження||току|: 220В/ 50Гц/ 16А| Діаметр електроду: 1,6-4,0мм| Робоча напруга|напруження|: 24В| Напруга|напруження| холостого ходу: 70В| Діапазон струму|току|: 5-160В| Габаритні розміри: 125х255х150мм| Маса: 4,1кг
	2940-00

	GYSMI – 165
[image: image3.png]



	Вхідна напруга|напруження||току|: 220В/ 50Гц/ 16А| Діаметр електроду: 1,6-4,0мм| Робоча напруга|напруження|: 25В| Напруга|напруження| холостого ходу: 80В| Діапазон струму|току|: 10-180А| Габаритні розміри: 125х280х200мм| Маса: 4,6кг|.
	3360-00

	GYSMI TIG167 YF
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	Напруга|напруження| живлячої|почувати| мережі|сіті|, В 220 Частота живлячої|почувати| мережі|сіті|, Гц 50 Робоча напруга|напруження|, В 24 Напругу|напруження| холостого ходу, В, не більше 70 Діаметр електроду, мм TIG\MMA| (0,5-3,2\1,6-4,0) Діапазон регулювання зварювального струму|току|, А 5-160
	8400-00


