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	ARC – 140
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	Вхідна напруга|напруження| мережі|сіті| (1 фаза) ~220 В. Призначення  - MMA/TIG .Номінальний струм|тік| на вході, (А) 20 .Номінальна вхідна потужність (кВА|) 4.4 .Номінальна вихідна напруга|напруження| (В) 25.6 .Діапазон зварювального струму|току| (А) 10-140. Робочий цикл, ПВ (%) 60. Втрати потужності холостого ходу (Вт) 30. ККД (%) 85. Коеф.  потужності, cos| 0.93.Клас ізоляції F. Клас захисту IP23S.| Габарити (мм) 290x120x198. Маса (кг) 4.7
	2220-00

	ARC – 160(Z119)
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	Вхідна напруга|напруження| мережі|сіті| (1 фаза) ~220 В. Призначення MMA/TIG. Номінальний струм|тік| на вході, (А) 24. Номінальна вхідна потужність (кВА|) 5.3. Номінальна вихідна напруга|напруження| (В) 25.6. Діапазон зварювального струму|току| (А) 10-160. Робочий цикл, ПВ (%) 60. Втрати потужності холостого ходу (Вт) 40. Тиск|тиснення| дуги «Arc| Force|» (A) — ККД (%) 85. Коеф. потужності, cos| 0.93. Клас ізоляції F. Клас захисту IP23S.| Габарити (мм) 290x120x198. Маса (кг) 5.2.
	2400-00

	ARC– 200(Z203)
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	Вхідна напруга|напруження||току|: 220В| ±15%/ 50Гц/ 32А.| Діаметр електроду: 1,6-4,0мм|. Робоча напруга|напруження|: 28В.| Напруга|напруження| холостого ходу: 60В.| Діапазон струму|току|: 20-200А.| Робочий цикл (ПВ): 60% при струмі|току| 200А.| Габаритні розміри: 376х172х304мм.| Маса: 8кг|.
	3600-00

	ARC– 250
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	Режим зварювання – MMA. Споживана напруга - 380В. Споживана потужність - 9,4 кВА. Зварювальний струм - 20 ... 240А.Діаметр електроду - 1,6 ... 5,0 мм. Функція VRD – опція. Маса - 17,2 кг.
	4800-00

	TIG – 180

P II
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	Аргоно-дугова| зварка.|зварювання| Вхідна напруга|напруження|/сила струму|току|: 220В| ±15%/ 50Гц/ 24А.| Діаметр електроду: 2,5-4,0мм.| Робоча напруга|напруження|: 17,2В.| Напруга|напруження| холостого ходу: 42В.| Діапазон струму|току|: 10-180А.| Робочий цикл (ПВ): 60% при струмі|току| 180А.| Габаритні розміри: 376х172х304мм.| Маса: 7,8кг|.
	4800-00

	TIG – 200  P AC\DC(E101)
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	Вхідна напруга|напруження||току|: 220В| ±15%/ 50Гц/ 26А|..Діаметр електроду: 2,5-4,0мм.| Робоча напруга|напруження|: 18В.| Напруга|напруження| холостого ходу: 43В.| Діапазон струму|току|: 5-200А.| Робочий цикл (ПВ): 60% при струмі|току| 200А.| Габаритні розміри: 370х160х235мм| .Маса: 13,2.
	9900-00

	TIG – 200  AC\DC
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	Вхідна напруга|напруження||току|: 220В| ±15%/ 50Гц/ 26А|..Діаметр електроду: 2,5-4,0мм.| Робоча напруга|напруження|: 18В.| Напруга|напруження| холостого ходу: 43В.| Діапазон струму|току|: 5-200А.| Робочий цикл (ПВ): 60% при струмі|току| 200А.| Габаритні розміри: 370х160х235мм| .Маса: 13,2.
	9000-00

	TIG – 200  P (R123)
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	Напруга мережі 220В. Споживана потужність TIG - 3,6 kBA / MMA – 4,2kBA/ Діапазон регулювання зварювального струму 5-200A. Робочий цикл 60% / 200A. TIG Lift – підпал. Маса - 9 кг.
	6300-00

	TIG – 315  P AC/DC (R63)
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	Діапазон регулювання зварювального струму 10-300A. Робочий цикл 60%. Споживана потужність 8,9кВА. Напруга мережі 380В. Інверторний тип джерела. Маса 37кг.
	13500-00

	JASIC CUT-60J
[image: image10.png]



	Споживана напруга - 380В . Споживана потужність - 7,9 кВА . Підпал високочастотний – дотиком.  Струм різання - 20 ... 55А.  Максимальна товщина різання - 23мм . Маса - 18,2 кг.
	9600-00

	MIG 250 III (N208)
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	Зварювальний інверторний напівавтомат. Напруга мережі 220В ± 15%, 50/60 Гц. Споживана потужність 12.6кВА. Діапазон зварювального струму (MMA / TIG) 10-250A . Діапазон зварювального струму (MIG / MAG / FCAW) 25-250A.Рабочій цикл 35% / 40°C. Маса 24кг.
	9300-00


